Unterlage 11.1T

Ergebnisse schalltechnischer
Untersuchungen

mit 1. Tektur

Planfeststellung

Bundesstralie B 588
(Winhdring) B 299 - (Neudtting) — Reischach —

B 20 (Eggenfelden)

Ausbau nordlich Reischach
Bau-km 0 + 000 - Bau-km 3 + 218
Abschnitt 180: Station 0,510 - Abschnitt 200: Stadin 0,003

Aufgestellt: Planfestgestellt mit Beschluss
der Regierung von Oberbayern
Traunstein, 14.08.2014 Az.: 4354.32_02-25-1

Staatliches Bauamt Traunstein Manchen, 05.06.2020
Regierung von Oberbayern
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1

ALLGEMEINE ANGABEN

Rechtsgrundlagen:

Berechnungsverfahren:

Software:

Prognosejahr:

Prognoseverkehr:

Lkw-Anteil p:

Zul. Geschwindigkeit:

Reflexionen:

- Bundesimmissionsschutzgesetz (8§ 41 bis 43 BImSchG)

- Verkehrslarmschutzverordnung (16. BImSchV)

- Richtlinie fur den Verkehrslarmschutz an BundesfernstralRen
in der Baulast des Bundes (VLarmSchR 97)

- Richtlinien fur den Larmschutz an StraRen (RLS 90)

Teilstlick-Verfahren nach RLS-90

Cadna/A (Version 4.2)

2030

11.550 Kfz/24h (siehe Tabelle 1)

tags: 15 %

nachts: 25 %

Bei der Bestandsberechnung wurden die bestehenden Ge-
schwindigkeitsbeschrankungen von 50 (innerorts) bzw. 60 und
80 km/h berucksichtigt.

Bei Berechnung der Planvariante wurde im Ausbauabschnitt ei-
ne zul. Geschwindigkeit von 100 km/h angenommen; auf3erhalb
des Ausbauabschnittes wurden die bestehenden Geschwindig-
keitsbeschrankungen gleichermal3en wie bei der Bestandsbe-
rechnung berticksichtigt.

Reflexionen 1. Ordnung wurden berticksichtigt.
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B 588; Ausbau nérdlich Reischach/ Planfeststellung vom 14.08.2014 mit Tektur vom 01.03.2018 Unterlage 11.1

BERECHNUNGSGRUNDLAGEN - UBERSICHT

B 588 69,0 62,7 11. 550 B 665 116 15 25 | 50/60/80/100 | 50/60/80 -2,0 - 0,0

Tabel | e 1: Berechnungsgrundlagen — Prognose 2030 (Bestand/P lanung)
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2

VERKEHRSBELASTUNG

Die fur die Larmberechnung verwendeten Verkehrsdaten sind in Tabelle 1 dargestellt.

Fur die Prognose des Stral3enverkehrs wurden die Ergebnisse der Stral3enverkehrszahlun-
gen 2005 und 2010 verwendet.

BEURTEILUNG DER LARMSITUATION

Da es sich bei der vorliegenden MaRnahme um eine Verbesserung der Linienfihrung eines
bestehenden StraRenzuges handelt, ist gemalR § 1 der 16. BImSchV von einer Anderung
auszugehen. Es ist somit zu priifen, ob eine wesentliche Anderung nach der 16. BImSchV
vorliegt. Bei dieser Untersuchung auf wesentliche Anderung werden gemaR Abschnitt 10.6

Abs. 2 Satz 1 VLarmSchR 97 nur die gednderten Verkehrswege (Strafl3en) beriicksichtigt.

Die 16. BImSchV mit seinen vorgegebenen Immissionsgrenzwerten gilt nur fir den Bau und

die wesentliche Anderung von o6ffentlichen StraRen.

Eine Anderung ist wesentlich, wenn durch einen erheblichen baulichen Eingriff der Beurtei-
lungspegel des von dem zu andernden Verkehrsweg ausgehenden Verkehrslarms um min-
destens 3 dB (A) oder auf mindestens 70 dB (A) am Tage oder mindestens 60 dB (A) in der
Naht erhoht wird. Eine Anderung ist auch wesentlich, wenn der Beurteilungspegel des von
dem zu &ndernden Verkehrsweg ausgehenden Verkehrslarms von mindestens 70 dB (A) am
Tage oder 60 dB (A) in der Nacht durch den erheblichen baulichen Eingriff erhdht wird; dies

gilt nicht fir Gewerbegebiete.

Da sich die Larmpegel an den untersuchten Gebauden im Trassenbereich durch den Ausbau
nur unwesentlich erhéhen (maximal 0,6 dB (A) am IO 4) und auch nicht der Tagwert von
70 dB (A) bzw. der Nachtwert von 60 dB (A) erreicht wird, liegt hier keine wesentliche Ande-
rung im Sinne der 16. BImSchV vor. Daher sind die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV

nicht anzuwenden.

In der Tabelle 2 sind die Berechnungsergebnisse zur Untersuchung auf wesentliche Ande-

rung angegeben.
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B 588; Ausbau nordl. Reischach (Fuchsberg) -

Planfeststellung vom 14.08.2014 mit Tektur vom 01.03.2018

Unterlage 11.1

ERGEBNISSE DER SCHALLTECHNISCHEN BERECHNUNG - UNTER SUCHUNG AUF WESENTLICHE ANDERUNG

Immissions-
. Immissionsgrenzwert  Lrimit Ausbau Lr ohne Ausbau Veranderun _ Grenzwertiiberschreitun
Berechnungs- Nutz- [ Stock- | Himmels- g 9 Anwendungs 9
punkt ung | werk | richtung tags nachts tags ndchts tag)s  nachts tags |nachts berﬁlghl tags nachts
nac
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) diB(A) dB(A) dB(A) |dB(A) 16. BImSchV dB(A) dB(A)
keine wesent-
1 GE oG Ost 69 59 67,1 61,2 67,4 61,3 -0,3 0,1 liche Anderung -1,9 2,2
keine wesent-
2 Mi oG West 64 54 64,3 58,0 64,3 8,2 0,0 -0,2 liche Anderung 0,3 4,0
keine wesent-
3 Mi oG Ost 64 54 64,7 58,3 64,4 58,0 0,3 0,3 liche Anderung 0,7 4,3
keine wesent-
4 Mi oG Ost 64 54 63,9 57,7 63,4 7,1 0,5 0,6 liche Anderung -0,1 3,7
keine wesent-
5 Mi oG Nord 64 54 60,3 53,5 60,7 53,9 -0,4 0,4 liche Anderung -3,7 -0,5
—keine-wesent—
6 MY oG West 64 54 604 £42 60-6 E4 4 02 02 liche_Anderung 38 Q2
60:4 542 60.6 4:4 2 2 liche-Anderung - 5
keine wesent-—
7 M oG Ost 64 54 RQ’n 518 58 2 \’)’(‘\ -0 2 0,2 liche Anr\lnrlmg -6,0 22
keine wesent-
8 Mi oG Ost 64 54 60,0 53,8 60,4 4,2 -0,4 0,4 liche Anderung -4,0 -0,2
9 VI UG VWEST 64 54 57,4 51,0 50,0 -0,9 S 0,7 Keine wesent- -0,8 -2,4
it Ot Stid 64 54 56,0 5%t 55,5 56,5 6,5 6,6 liche-Anderung 8,6 2.9

Tabelle 2: Berechnungsergebnisse wesentliche Anderung
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ERGEBNISSE DER SCHALLTECHNISCHEN BERECHNUNG — UNTER SUCHUNG AUF WESENTLICHE ANDERUNG

Immissions . x Anwendungs- Immissions-
Nutz- | Stock- | Himmels- grenzwert L (ot Al L7 @ e S 2 VEETL T bereich Grenzwertliberschreitung
ung | werk | richtung tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts nach § 1 tags nachts
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 16. BImSchv dB(A) dB(A)
6 M 0G West 64 54 60,6 54,4 60,6 54,4 0,0 0,0 Slatics el -3,4 0,4
Anderung
7 M 0G Ost 64 54 58,3 52,1 58,2 52,0 +0,1 +0,1 keine wesentliche 5,7 1.9
Anderung
9 Ml oG West 64 54 56,6 51,0 56,6 50,9 0,0 +0,1 keine wesentliche -7,4 -3,0
Mi OG Sud 64 54 55,6 50,6 55,5 50,5 +0,1 +0,1 Anderung -8,4 -3,4

Tabelle 2T Berechnungsergebnisse wesentliche Anderung - Tektur -




